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PEINTURE ET COLLE PEINTURE DE FINITION

Peinture de finition microporeuse opaque satinée
en phase aqueuse pour utilisation en intérieur et
en extérieur.

Excellente durabilité en extérieur.

Peinture à base de résine acrylique pure en
dispersion.

Besoin de conseils pour la pose
et le choix des quincailleries,
besoin d’aides techniques ?

Caracteristiques
 

Cette peinture de finition microporeuse de qualité professionnelle
est la même peinture que celle qui est appliquée en usine par
pulvérisation sur nos volets en bois.

Elle est disponible dans toutes les couleurs proposées sur notre
gamme de volets.

Elle est spécialement concue pour une application sur bois en
exposition extérieure. La qualité des résines acryliques qui
composent cette peinture et ses caractéristiques microporeuses
permettent de garantir une grande durabilité.

Elle est disponible en conditionnement de 250 ml pour réaliser les
retouches.

Elle est disponible en pot de 1L pour executer les petits travaux de
peinture sur les menuiseries ou les pièces de bois qui peuvent être
associées à nos volets.

Il est conseillé d'appliquer cette peinture par pulvérisation avec un
pistolet. Elle peut être appliquée au pinceau mais nécessitera une
application en 3 couches.

Elle doit être appliquée sur des bois secs ayant une humidité
maximum de 15% et après application d'une sous couche
d'impression.

 Sec au toucher : approx. 60 minutes

 Manipulable : approx. 2 heures

 Recouvrable : approx. 4-6 heures
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